
●詳細は『とりあえず使える早押し機を作る』をご覧ください

http://hayaoshi-easy-make.blog.jp/

●早押し判定キット[HA-808]などを組み合わせた早押し機です。

 仕様については[HA-808]の説明書も併せてご確認ください。

早押し機 [HA-808] http://prod.kyohritsu.com/HA-808.html

○×音 [PU-2307] https://www.elekit.co.jp/product/PU-2307

※○×⾳、及び横に付けた⻩⾊のボタンから出す⾳を変えたい場合は

 こちらから書換⽤のソフトをＤＬして使⽤してください。

 なお、スイッチ３が誤答、スイッチ４が正解、スイッチ１〜２が⻩⾊です。

 (⻩⾊は余ったので付けてみた…というものなので、特に使⽤しなくても構いません)

●電源

・本体の電源は６〜12Ｖです。同梱の12ＶのACアダプタを使⽤してください。

※野外等、電源が無い場所では、電池ボックス(単三×４or８)を繋いでください。

※８人分×２部屋に分けて使用するような場合は、ACアダプタが１つなので

 一方は電池ボックス(単三×４or８)を使⽤してください。

・電源は「本体同士」「○×判定」「ボタン」全ての接続が完了してから入れてください。

●「３着まで判定」を使用する

・本体の解答者ボタン接続とは逆側に「１着⇔３着」の切替スイッチがあります。

・切替は電源を一度切ってから行ってください。

・本体を２枚以上繋ぐ(９人以上)場合は１着判定しか出来ません。

 切替スイッチが「３着まで」の方になっていると、挙動がおかしくなります。

 ２台とも必ず「１着のみ」の方に合わせてください。



●○×判定機との接続／同時リセットの設定

・○×判定機の電源は4.5V〜5.0Vです。

→ 早押し機本体用の12Vと間違えないようにしてください。

→ 野外等、電源が無い場所では、電池ボックス(単三×３)を繋いでください。

・「リセット」の緑、「順位切替」の⻘の端⼦をRCAケーブル(⾚⽩)で繋ぎます

→ 「１着のみ」の場合はリセットしか必要ありませんので、

モノラル端子同士をモノラル、またはステレオケーブルで繋いでもokです。

・ボタンは「⾚：○」「⽩：×」「⿊または⻩：リセット」「⻘：順位切替」です。

・「同時リセット」をOnにすると、○や×の音を出すのと同時にリセットが掛かります。

 １着判定のみのときはOnにしておくことをお勧めします。

・３着まで判定するときは「同時リセット」をOffにします。

   (リセットしてしまうと、２位以下の人が判りませんので…)

【３着まで判定】

 ①１人目が押す⇒ 本体は１着のLED(緑)が点灯。１着の解答者のLEDランプも付く。

 ②２人目が押す⇒ 本体は１着に加え、２着のLED(⻩)も点灯。

解答者LEDは１着の人のまま。２着が誰かは不明。

 ③３人目が押す⇒ 本体は１・２着に加え、３着のLED(赤)も一瞬点灯するが、

   上限の３人分の枠が埋まったので受付終了(４人目以降は無視される)。

本体１着(緑)のみが点滅。

 ④以降、「順位切替」を押す度に２着⇒３着⇒１着と、本体側のLED(点滅)が切り替わり

  その着順に対応する解答者⽤ボタンのLEDが光る。

 ⑤３人目まで押す前に「順位切替」ボタンを押すと、その時点で受け付けを終了し、

  前項④の状態になります。

・解答者用ボタンを「リセット・順位切替」のところに繋いだ場合、

 リセット機能は使えますが、順位切替機能は使えません。

 このときは本体を「１着のみ」に設定して使⽤してください。



●本体２つを繋ぐ(９人以上でプレーする)

・「連結」のRCA端子(赤白)を使用して２つ目の本体と接続します。

→ 「赤」と「赤」、「白」と「白」を繋ぎます。

→ 本体に赤白の端子が２組あるのは、３枚以上繋ぐことを考慮しているためです。

２枚繋ぐだけの場合は、どちらか一方だけを使えばokです。

→ 「赤」が押した時の信号、「白」が電力をやりとりしています。このため、

「電源」「押したときの音を出すスピーカー」はどれか１つだけ繋げばokです。

１枚１枚に電源を繋ぐ必要はありません。(却って故障の原因となります)

→ また、「赤」の方に間違えて「白」を繋ぎ、電気を流してしまうと

確実に故障しますので、赤白を間違えないようにしてください

この⾚⽩を抜き差しするときは、電源を切って２〜３秒待ってからにしてください。

※2018年中に譲渡させて頂いた物は、Blogに記述したとおり、「赤に信号／白に電力」

 という寄せ方をせず、端⼦の並び順に作成しているため、

 電源を入れている最中、もしくは切った直後の数秒間中のまだ電気が残っている状態で

 RCAケーブルを抜き差しすると、故障の可能性が高くなります。

 申し訳ありませんがこの点に十分注意してご使⽤ください。

 (気になるようでしたら当方までご相談ください)

・判定切替スイッチは前述通り、２台とも「１着のみ」にしてください。

●電球接続 (ある場合)

・「電球接続」のシールが貼ってある「⾚・⽩・⻩」×２のRCAは

 電球での表示に使⽤するリレー基盤「804RY」への接続⽤です。

 通常は使うことはありませんので、ここにケーブルを繋がないようにしてください。

  ※もし使⽤を考える場合はこちらの記事を参照ください。

http://hayaoshi-easy-make.blog.jp/archives/9601645.html

●解答者用ボタンに特殊ボタンを接続する

・解答者用ボタンは「LEDが前、ボタンが後ろ」の状態で、

 前方のジャックにステレオケーブルを接続します。

・後方のジャックは特殊ボタンを接続するためのモノラルジャックです。

 通常は使⽤しませんので、間違えないようにしてください。

※使用例はこちらの記事を参照してください

http://hayaoshi-easy-make.blog.jp/archives/15779113.html
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